
La molla di compensazione viene prodotta 
partendo da C67 controllato in entrata. 
Produciamo una gamma di molle che va 
dal diametro 7 fino al diametro 120. 
Oltrealle molle standard siamo  in grado 
di sviluppare la molla a disegno 
specifico del cliente , in modo da 
poter soddisfare ogni richiesta.  
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A.f.a S.r.l  Via Cavour 17  25089 Villanuova sul clisi (BS) Italy 
Phone: +39 365 371271  Fax: 039 365 371367  commerciale@afadegiorgi.it  www.afadegiorgi.it

Corrediamo ogni spedizione con il diagramma di carico della molla 
ed i dati dei test di compressione che viene eseguito per ogni 
lotto di produzione. Oltre al settore dei motori elettrici e delle 
pompe, forniamo le nostre molle ad aziende del settore 
automotive che necessitano di molle calibrate, con 
regolarità di carichi e misure e di alta qualità. 
Noi possiamo garantire una deviazione del carico che 
non superi il 20% di tolleranza. 
La molla di compensazione viene utilizzata per ridurre il 
livello del rumore e di vibrazione dei motori elet-
trici e per estendere sia la durata del motore stes-
so che dei cuscinetti a sfere perchè , con la sua 
compressione, compensa le tolleranze assiali 
del cuscinetto ( come ammortizzatore ). 
Eseguiamo in azienda il trattamento di 
tempra bainitica con spegnimento in sale 
che porta lamolla ad una durezza di 
45 - 50 HRC che garantisce la massima 
elasticità e la massimaresistenza alla 
fatica ed una spinta uniforme su tutti 
i punti di appoggio. 
Garanzia di un controllo qualità 
certificato ISO 9001 dal 2004, 
dalla costruzione e progetta-
zione stampi e con impianti 
interni di trattamenti termici 
e finitura dal 1973.
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-Codice/Code:                              MC013101C
-Descrizione/Description:                  MOLLA COMP.D.35-SP.0,5-H.3
-Commessa/Lot. No:                         K294M38
-Quantità/Quantity:                        247000 Pcs.
-Materiale/Raw Material:                   C67S EN10132 RoHS Free
-Trattamento/Treatments:                   Hardened and tempered 44-50 HRC
-Diametro Max anello compresso/
  Max diameter spring squasched (mm):      34.45
-Altezza Max di snervamento/
  Height Max Limit of Elasticity (mm):     1.40
-Controllore/Inspector:                    Zanini
-Responsabile/Responsible                  Belotti
-Data/Date:                                23-03-2018

A.F.A. di De Giorgi F.lli s.r.l.
Villanuova sul Clisi, 25089 Brescia, Italy

Test order : (MC013101C-K294M38/AFA/2406/W=0mm) [10/18] 23/03/2018 07:32:35

 K avg from H 2,9 to 0.7 [N/mm]  L at H 1,25 [N]  L Max at H 0.7 [N]   Cavity:   Note1:
Expected                          80.000          150.000             200.000
Min                          64.000          120.000             160.000
Max                          96.000          180.000             240.000
1(9)                          86.386          168.995             210.410   A   Final Ctrl
2(10)                          84.798          171.830             212.475   A   Final Ctrl
3(11)                          86.736          169.350             211.975   A   Final Ctrl
4(12)                          86.702          164.835             208.365   A   Final Ctrl
5(13)                          89.534          172.695             219.235   A   Final Ctrl
Average                          86.831          169.541             212.492
Min                          84.798          164.835             208.365
Max                          89.534          172.695             219.235
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Molle di compensazione (misure standard più comuni)

Materiale:

Trattamenti disponibili:

Finiture disponibili:

K Costante Elastica

P Max Carico Massimo

Ø Cuscinetto
(mm)

Articolo-Nr.
A

 (mm)*
B 

(mm)*
Spessore

 (mm)
H  

(mm)
Onde
(n°)

 K
  (Kg/mm)**

P Max
  (Kg)**

 - 24710190*** 8 4,1 0,1 1 1  -  -

10 MC001301C 10 6,7 0,1 1,2 3  -  -

10 MC018401C 10 5,5 0,1 1,2 3  -  -

10 MC014801 10 6,4 0,1 1,2 2  -  -

13 MC016001 12,5 7,2 0,1 1,05 3 - -

16 MC001601B 15,4 10,4 0,15 1,6 3 4,5 6

19 MC015401C 18,7 10,8 0,2 1,8 3 15 23

19 MC001901C 18,7 13 0,2 1,6 3 5 7,5

19 MC015001C 18,7 13 0,15 1,6 3 3,2 6,5

22 MC000901C 21,4 14,4 0,3 1,9 3 13 17

22 MC013701C 21,4 14,4 0,3 1,6 3 10 12,5

22 MC002001C 21,4 15,6 0,2 1,6 3 3,5 5,5

22 MC017801D 21,4 16,05 0,35 2,2 3 12 19

22 MC016901C 20,95 16,15 0,3 2,2 3 7 12

22 MC017001 20,95 16,15 0,2 3,55 3 2,1 5,6

24 MC002101C 23,4 17,3 0,3 1,7 3 7 10

24 MC002301C 23,4 17,3 0,6 1,7 3 42 48

26 MC000201C 25,35 19,25 0,3 2,2 3 7 15

26 MC016501C 25,35 19,25 0,35 2 3 8,5 14

26 MC001001C 25,35 19,25 0,5 1,9 3 21 25

28 MC015801C 27,1 21,1 0,35 1,7 3 7,1 8

28 MC015901C 27,4 20,8 0,3 3 3 3,6 12

28 MC016701C 27,4 20,8 0,5 2,4 3 17 27,5

30 MC002701 29,4 22,2 0,3 1,8 3 5 7,5

30 MC002901C 29,4 22,2 0,5 2 3 15 25

30 MC003001 29,4 22,2 0,4 1,6 3 8 10

32 MC000301C 31,4 26,6 0,4 2,4 3 4,5 9

32 MC001101C 31,4 26,6 0,5 2,7 3 7,5 16

32 MC014901C 31,4 26,6 0,5 3,2 3 7 18

32 MC003301C 31,4 26,6 0,4 2 3 4 8

32 MC016101C 31,4 25 0,35 2,5 4 10,8 25

32 MC014201C 31,4 24,2 0,4 2,5 3 7,5 15

Tempra Bainitica 

Sbavatura, Lucidatura, Oliatura evaporante 

C67S EN 10132- 4

A.F.A. di De Giorgi F.lli Srl - P.IVA IT01534220981

E-mail: commerciale@afadegiorgi.it  -  Phone: +39 0365 371271 - Web: www.afadegiorgi.it



Ø Cuscinetto
(mm)

Articolo-Nr.
A

 (mm)*
B 

(mm)*
Spessore  (mm)

H  
(mm)

Onde
(nr.)

 K
  (Kg/mm)**

P Max
  (Kg)**

32 MC015601C 31,4 26,6 0,4 4,5 3 4 20,5 ± 3

32 MC017201C 31,6 27 0,9 2,1 3 38 41

35 MC000101 34,4 29,3 0,4 5,2 3 3,5 28

35 MC014001C 34,4 29,8 0,5 4,7 3 4,75 25

35 MC017401B 34,85 30,3 0,5 4,5 3 6 25

35 MC017401C 34,85 30,3 0,5 4,5 3 6 25

35 MC013101C 34,4 28,2 0,5 3 3 8 20

35 MC000401C 34,4 28,2 0,5 4 3 7,5 22

35 MC003701C 34,4 24,7 0,5 2,5 4 38 72

35 MC003801C 34,4 24,7 0,3 2 4 11,5 19,5

35 MC012501 34,4 28,2 0,4 3 3 4 12

35 MC018801C 34,4 28,2 0,4 4 3 3,5 12,5

40 MC004501C 39,4 33 0,5 3 4 15 37

40 MC016301CF 40 31 0,5 3 4 24 53

40 MC004601C 39,4 33 0,3 3 4 4,5 12

40 MC004801C 39,4 33 0,4 2,7 4 8 18

40 MC014301 39,4 33 0,4 3,6 4 10 24

40 MC017901D 39,4 33 0,4 3,6 3 3 9,5

42 MC016601C 41,6 30,6 0,5 2,9 3 10 25

42 MC018901C 41,6 37,2 0,5 4,5 3 3,5 12

42 MC019001C 41,6 37,2 0,6 4,5 3 4 16

42 MC004901 40 30 0,5 3 4 28 60

42 MC004901C 40 30 0,5 3 4 28 60

42 MC013001C 41 34,6 0,35 3 4 5,5 16

47 MC013301 45,6 37,6 0,5 3 5 32 72

47 MC005601C 46,5 40 0,5 3 4 10 25

47 MC016201C 46,5 38,5 0,6 3,05 4 23 54

52 MC013901 51,4 42 0,5 3,5 5 30 70

52 MC006101C 51,4 40,6 0,5 2 4 13,5 23

52 MC006601C 51,4 40,6 0,4 4 4 9 28

52 MC012801C 51,4 43,6 0,5 2 5 22 32

62 MC007001C 61,4 51 0,5 3,7 5 24 65

62 MC007101C 61,4 51 0,5 4 4 9 30

72 MC007901C 71,4 61 0,5 3,5 5 14 45

72 MC008001C 71,4 61 0,5 4 4 5,5 22

72 MC008201C 71,4 61 1 4,6 4 32 110

80 MC008801C 79 71 0,6 3,5 6 22 65

90 MC010101 89 79 0,6 3,5 6 20 60

90 MC010201C 89 71,8 0,8 4 4 20 70

90 MC010301 89 79 0,5 3,5 6 13 36

100 MC010801C 99 89 0,5 4 6 10 35

110 MC011301 109 99 0,7 4,5 7 30 95

*le quote dei diametri si riferiscono ad anello piatto

** tolleranza +/- 20%

***materiale AISI UNI EN 10088 - 2
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